Bauten in hochwassergetdhrdeten Gebieten

Serie Hochwasserschutz Teil 2: Welche Randbedingungen sind zu beachten?

Im ersten Teil der DHZ-Serie zum
Thema Hochwasserschutz (Ausgabe
3/2016) wurde die Einschitzung der
Hochwassergefahren anhand der of-
fentlich zuginglichen Karten behan-
delt. Was ist nun zu beachten, wenn
das Unternehmen im hochwasserge-
fihrdeten Bereich liegt?

Wenn (ber Hinweise von Dritten
oder eigene Recherchen in den ver-
dffentlichten Hochwassergefahren-
karten sicher ist, dass Ihr Unterneh-
mensstandort in einem durch tber
die Ufer tretende Gewdisser (ber-
schwemmungsgefihrdeten Bereich
liegt, sollte unbedingt die ausgewie-
sene  Uberschwemmungswah-
scheinlichkeit geklirt werden. Liegt
diese statistisch bei 100 Jahren oder
hiufiger, sind Sie ndmlich automa-
tisch mit rechtlichen Vorgaben kon-
frontiert, die sowohl bestehende
Bauten als auch mukiinftige Um- oder
Neubatiten betreffen.

Folgen flir Bestandsbauten

Mit dem Ziel, im Uberschwem-

mungsfall Gefahren filr die Umwelt,

beispielsweise durch freiwerdende
wassergefiihrdende Stoffe (klassisch

Heiztil), zu vermeiden und Rickhal-

tembglichkeiten filr Hochwasser mu

erhalten, macht das Wassermrecht hier
diverse Vorgaben. Daraus resultieren

Erfordernisse wie

® das Sichemn von Tanks gegen Auf-
schwimmen, Eindrlicken, Aufrei-
Een,

m dis Anpassen von Anlagen mit
wassergefiihrdenden Stoffen an
den Stand der Technik bei wesent-
lichen Anderungen,

® der Schutz von Abwasseranlagen
vor dem Eindringen wassergefihr-
dender Stoffe,

® das Erstellen eines schriftlichen
Schutzmaknahmenkonzeptes mit
Umsetzungsiristen.
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m Fundamental wichtig filr alle diese
Manahmen ist die Kenntnis dber
die zu erwartende Einstauhihe
und die Mbéglichkeit von Strémun-
gen und Treibgut (siehe Artikel 1).

Auch empfiehlt es sich, die verwen-
deten Baustoffe dahingehend zu
tiberpriifen, ob sie im Uberschwem-
mungsfall ihre Eigenschaften so dn-
dern, dass die Gebidudestatik gefihr-
det werden kanm.

Sofern wegen dieser Erfordernisse
auch Anderungen bei den Raumnut-
zungen geplant sind, kann es sein,
dass hier baurechtlich eine Nut-
zungsinderungsgenehmigung erfor-
derlich ist (z.B. bei Verlepung des Ge-
fahrstofflagers in einen anderen, hi-
her gelegenen Raum). Dann sind zu-
sidtzlich die im folgenden Abschnitt
erfduterten Punkte m beachten.

Folgen 1ir Um- und Neubauten

In den dberschwemmungsgefihrde-

ten Bereichen gilt automatisch mit

deren Ausweisung ein Planungs- und

Bauverbot. Das bedeutet, dass alle

Bauvorhaben, die einen Einfluss auaf

das Rickhaltevolumen und den

Hochwasserabfluss haben, grnund-

sdtzlich verboten sind. Dazu zihlen

..

® die Ermrichiung und Erweiterung
banlicher Anlagen,

® das Errichten von Anlagen quer zur
Fliefrichtung des Wassers bei
{Tberschwemmungen,

® das Erhthen oder Vertiefen der
Erdoberfliche,

m das Ablagemn/Abstellen von Ge-
genstinden, die den Wasserabfluss
behindern  oder die  fortge-
schwemmt werden kiinnen.

Ausgehend von der Praxis sind hier

zwei Punkte wichtigs Zum einen gel-

ten mobile Einrichtungen als bauli-
che Anlagen, sofern sie (ber einen

Zejtraum von mehr als drei Monaten

ten.

orisfest  genutzt  werden  (z.B.
Uberseecontainer als AuBenlager).
Zum anderen unterliegen wverfah-
rensfreie Vorhaben nach Landesbau-
ordoung in dberschwemmungsge-
fihrdeten Bereichen jetzt vielfach ei-
ner wassemechilichen Genehmi-

gungsbedirftigheit.
Welche Ausnahmen gibt as?

Aunsnahmen vom Bauverbot sind als
Ermessensentscheidung der zustin-
digen Baubehiirde prinzipiell mig-
lich, sofern alle folgenden Randbe-
dingungen eingehalten werden:

® Die Hochwasserrilckhaltung wird
nicht oder nur unwesentlich beein-
triichtigt und ein Verlust von Rilck-
halteraum wird zeitgieich ausgegli-
chen,

m der Wasserstand und der Abfluss
bei Hochwasser werden nicht
nachteilig verdndert,

® der bestehende Hochwasserschutz
wird nicht beeintrichtigt und die
bauliche Anlage wird Hochwasser
angepasst ausgefithrt.

Gerade der letzte Punkt legt nahe,

dass fir alle Uberlegungen zum

In iberschwemmungsgefahrdeten Gebieten sind zahlreiche Vorgaben zu beach-
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Schutz von Personen, Gebiuden und
Anlagen/Einrichtungen an  Ober-
schwemmungsgefihrdeten Standor-
ten ein Fachplaner hinzugezogen
werden sollte. Uber diesen kann si-
chergestellt werden, dass die vielen
Aspekte bei der Umsetzung von
Schutzmafnahmen berdcksichtigt
werden, Dazu zihlen die Elektrosi-
cherheit im Uberschwemmungsfall,
die Ausgestaltung der trockenen oder
nassen Vorsorge, die Platzierung kri-
tischer Infrastnuktur, die Auswahl ge-
eigneter Baustoffe usw. Fachplaner
mit Erfahrungen im Hochwasser-
schutz finden Sie u.a. im Internet un-
ter www.hochwasser-pass.com oder
www.umfis.de. Informationen erhal-
ten Sie bei der regionalen Informati-
onsveranstaltung Hochwasser und
Starkregen — vorsorgen statt \baden
gehen'™, die am & April in Freibung
stattfinden wird (siehe www.hwi-

freiburg.de unter ,Veranstaltungen").

I Fiir Fragen und um das Thema
Hochwasssrschutz: Umweltberater der
Handwerkskammer Freiburg Georg
Voswinckel, Tel. 076121800:530,
georg.voswinckel@hwhfreiburg. de



