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INFOBLATT RollUp INFOBLATT Roll-Up ,,Classic Premium*
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Den FuB an der Unterseite der Kartusche zur ] -
Seite drehen, damit das Display endgliltige ) die b
Standfestigkeit bekommt, ,\i{\\_,dj
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| 2] LB Diese wird vor dem Einrollen des Druckes an
Die Klappstange aus der Kartusche nehmen i i der Kartusche eingesteckt und verhindert so das
und zusammenstecken. Unbedingt darauf achten, R & & :
dass die Stange ganz in die Kartusche gesteckt ﬁ /1—(/{ Zerkratzen des Materials.
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Solite dies nicht erfolgen, kann die Standiestigkeit {
nicht garantiert werden und das Display kann
umkippen.
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Bitte beachten Sie, dass Sie das Banner langsam und

gerade im 80" Winkel aus- und einrollen, sonst besteht
die Gefahr, dass die Bannerkanten beschadigt werden,

Achten Sie unbedingt darauf, dass das Banner sich
niemals alleine auf- oder einrolit. Dadurch konnen der

Einziehmechanismus und das Banner beschiadigt /ﬂ{/‘\
we! 4
werden. (/\ ﬁ), .4
Zudem besteht fiir Sie gine erhebliche \ §
Verletzungsgefahr. 7 ‘
Y
B g/
Iy S0F Winkad
Das Banner oben an der Stange einhangen. aus dom System zichen
Die Wolbung der langen Bannerkanten erlcigl je —
nach Haumtemperatur 1-2 Stunden nach dem
Autbau. /—J
Wenn Sie fir Ihr RollUp ein neues Banner \/
benotigen (Nachdruck), kbnnen Sie dieses ganz } B |
einfach in unserem Onlineshop nachbestellen. \
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Wir empiehien, den Austausch von unserem
Fachpersonal austuhren zu lassen. Dieser Service
ist kostenlos, sofern dieses System aus unserem { i
Hause stammt. Alternativ konnen Sie den I {
Austausch des Nachdruckes salbst vornehmen, Q%/

ACHTUNG!!!

Bitte chie Systeme nemals aufschrauben,
VERLETZUNGSGEFAHRI!!
Autziehmechanismus st verbunden

mit dlen duleren Kappen
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